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Условное цифровое обозначение светильника



Условное цифровое обозначение светильника
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ГАБАРИТЫ               
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180х210х90 3,5Start Prom 40-25-5,0-80 38,4 67 25° 5 000 160-265 80 5 374
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Cree, Samsung, Optogan
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180х210х90 3,5Start Prom 40-60-5,0-80 38,4 67 60° 5 000 160-265 80 5 403

180х210х90 3,5Start Prom 40-90-5,0-80 38,4 67 90° 5 000 160-265 80 5 432

180х210х90 3,5Start Prom 40-115-5,0-80 38,4 67 115° 5 000 160-265 80 5 873

100-305
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180х210х90 3,5Start Prom 40-60-5,0-80 38,4 67 60° 5 000 160-265 80 5 403

180х210х90 3,5Start Prom 40-90-5,0-80 38,4 67 90° 5 000 160-265 80 5 432

180х210х90 3,5Start Prom 40-115-5,0-80 38,4 67 115° 5 000 160-265 80 5 873
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360х210х80 6,6Start Prom 80-25-5,0-80 76,8 67 25° 5 000 160-265 80 10 747

6,6Start Prom 80-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 10 806

6,6Start Prom 80-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 10 865

6,6Start Prom 80-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 11 746

8
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360х210х80 6,6Start Prom 80-25-5,0-80 76,8 67 25° 5 000 160-265 80 10 747

6,6Start Prom 80-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 10 806

6,6Start Prom 80-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 10 865
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540х210х80 8,5Start Prom 120-25-5,0-80 115,2 67 25° 5 000 160-265 80 16 121

8,5Start Prom 120-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 16 209

8,5Start Prom 120-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 16 297

8,5Start Prom 120-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 17 618
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540х210х80 8,5Start Prom 120-25-5,0-80 115,2 67 25° 5 000 160-265 80 16 121

8,5Start Prom 120-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 16 209

8,5Start Prom 120-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 16 297

8,5Start Prom 120-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 17 618
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720х210х80 9,0Start Prom 160-25-5,0-80 153,6 67 25° 5 000 160-265 80 21 494

9,0Start Prom 160-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 21 612
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720х210х80 9,0Start Prom 160-25-5,0-80 153,6 67 25° 5 000 160-265 80 21 494

9,0Start Prom 160-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 21 612
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900х210х80 9,5Start Prom 200-25-5,0-80 192,0 67 25° 5 000 160-265 80 26 868

9,5Start Prom 200-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 27 015

9,5Start Prom 200-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 27 162

9,5Start Prom 200-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 29 364
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900х210х80 9,5Start Prom 200-25-5,0-80 192,0 67 25° 5 000 160-265 80 26 868

9,5Start Prom 200-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 27 015

9,5Start Prom 200-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 27 162

9,5Start Prom 200-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 29 364
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540х420х80 17,0Start Prom 240-25-5,0-80 230,4 67 25° 5 000 160-265 80 32 242

17,0Start Prom 240-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 32 418

17,0Start Prom 240-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 32 594

17,0Start Prom 240-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 35 237
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540х420х80 17,0Start Prom 240-25-5,0-80 230,4 67 25° 5 000 160-265 80 32 242

17,0Start Prom 240-60-5,0-80 67 60° 5 000 160-265 80 32 418

17,0Start Prom 240-90-5,0-80 67 90° 5 000 160-265 80 32 594

17,0Start Prom 240-115-5,0-80 67 115° 5 000 160-265 80 35 237

540х420х80 230,4
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